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Thermo  | S P Fire 105  
Thermo furu med brandimpregnering – SP Fire 105  

 
Denna bilaga avser Thermo furu i kombination med industriell brandimpregnering, provad 
som fasadsystem enligt SP Fire 105. Bilagan gäller endast den specifika 
fasaduppbyggnad och konfiguration som omfattas av genomförd provning och tillhörande 

teknisk doku mentation.  
 

1. Omfattning och tillämpning  
 
SP Fire 105 är ett systemprov av fasadkonstruktion. Provningen avser en hel 

fasaduppbyggnad bestående av panel, läkt, luftspalt och bakomliggande konstruktion, 
utförd enligt provningsrapport. Bedömningen gäller endast för den provade konstruktionen 
som hel het. 

 

Vid projektering, utförande och bedömning ska därför:  
 

• Monteringen överensstämma med den provade konstruktionen,  

• Materialval, dimensioner och utförande följa angiven systemuppbyggnad,  

• A vvikelser hanteras genom separat brandteknisk bedömning.  
 
2. Provat fasadsystem  

 
SP Fire 105 ‑provningen har utf örts p å  ett fasadsystem med:  
 

• Thermo furu, industriellt brandskyddsbehandlad,  

• S tående panel,  
• V entilerad luftspalt,  

• B akomliggande konstruktion enligt provningsrapport.  
 

Provningen har visat begränsad brandspridning längs fasaden och att kraven enligt SP 
Fire 105 uppfylls för det provade systemet . 

 
3. Projektering och utförande  
Vid användning av Thermo furu med brandimpregnering i projekt där SP Fire 105 

åberopas ska:  

 
• H ela fasaduppbyggnaden bedömas som ett system,  
• Utförandet ske i enlighet med den provade lösningen,  

• P rojektering samordnas med brandkonsult vid förändringar i konstruktion, material 
eller utförande.  

 

Denna bilaga ersätter inte brandteknisk projektering utan ska ses som ett kompletterande 
underlag till projektets brandskyddsbeskrivning.  
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4. Förhållande till övrig monteringsguide  
I de delar där denna bilaga anger särskilda förutsättningar gäller dessa före huvuddelens 
generella anvisningar för Thermo furu. I övriga avseenden gäller monteringsguiden i sin 
helhet.  
 
Referenser  

• SP Fire 105 – Brandprovning av fasadbeklädnad  
• Provningsrapport: RISE Research Institutes of Sweden, rapport nr O100407 ‑1127196  
• Prestandadeklaration: Bitus DoP 03 – Thermo furu, brandimpregnerad  
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