


Linax Produktinformation

De produkter som genomgdtt Linaxbehandling bestdr av furu som ar
impregnerat med ett kopparbaserat medel enligt NTR AB och ddrefter kokt i
en varm linolja under vakuum. Detta ger en eftertorkad trdvara som dr
infargad pd alla 6 sidor. Oljan gér in 2-3mm i ytorna och i andtrd upp till
20mm. | oljan kan tillsattas fargpigment. Pigmenten kokas dd in tillsammans
med oljan och ger en pigmentering pé alla sidor.

Virket blir ocks@ mycket formstabilt, vilket innebdr mindre risk for
sprickbildning dn fér obehandlat och impregnerat travirke. Linax har mycket
goda testresultat nar det gdller att avvisa fukt. Vid montering ar det viktigt att
eventuella kapsnitt/andar behandlas med Linax linoljelasyr.

Kulorer & Pigment

Produkten finns i kulér brun (Linax Brun) och grd (Linax Grd). Behandlingen ar
transparent, vilket gor att trdets naturliga struktur lyser igenom. Linax har en
vacker fargvariation som ger liv i ytan, vilket blir annorlunda mot det utseende
man f&dr med en mdlad fdarg. Kosmetiska variationer kan férekomma dd
kdrnved, ytved och kvistar suger at sig olika mycket farg.

Fargpigmenten ligger i oljan och kokas in under Linaxprocessen
(Royalprocessen) pé alla sidor i virket. Alternativt kan produkten levereras i en
naturell olja (Linax Natur) som dr utan fargpigment. Denna produkt ar ljust
gyllenbrun nér den ar nyproducerad. Over tid blir denna produkt védergra.
Virket blir strolagt under produktionen och det kan darfér forekomma
stromdrken p& produkten. Ett visst 6verflod av olja kan finnas pd produkten
vid leverans, detta torkas bort i samband med montering.

Underhallskrav

Allt tra kraver underhdll, s& @ven Linax. Over tid slits/tvéttas oljan i det
yttersta skiktet bort av nederbérd. Fdrgpigmenten kommer som p& annat
mdalat virke att blekas. Fdrgen mdste darfér regelbundet bdttras p&d med
motsvarande Linoljelasyr Linax som produkten ursprungligen behandlats
med.

For trall, altangolv och utomhusmabler krévs inoljning vart 5:e ar samt
for véiggpanel krévs inoljning vart 12:e ar. Ovriga produkter vart 8:e ar.
Produkten som ska anvéndas for underhall ar Linoljelasyr Linax Natur,
Linax Brun eller Linax Gra. Oljan kan péféras med roller eller pensel. For
mycket olja kan ge pdvaxt pd virket och ge en klibbig yta. Angrepp av pévaxt
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kan ocks@ uppstd om trdet inte varit tillrdckligt torrt eller rengjort innan oljan
ldggs pd. Pavadxt skadar inte trdet och ar relativt latt att ta bort, men har en
tendens att komma igen.

Linax Natur kommer att f& en vadergrd ton, och oljan i det yttersta skiktet slits
gradvis bort. Underhdll ska goéras med Linoljelasyr Linax Natur. Vill man
pigmentera upp ytan pd Linax Natur kan man sjdlv blanda en olja med lika
delar av Linoljelasyr Linax Natur och Linoljelasyr Linax Brun som man sedan
pafor virket.

Det ar viktigt att virket ar rengjort och torrt (max 20% fuktkvot) innan det
efterbehandlas med olja.

Vid tvattning far inte hogtryckstvatt anvandas dd det kan flisa upp virket och
tvatta bort oljan i oOversta skiktet. Tvatt ska ske med ljummet vatten
och ddrefter skéljas med vattenslang med normalt tryck. Fér rengoéring kan
mild hustvatt eller linoljespa anvdndas enligt respektive tillverkares
anvisningar. Tvdttmedel som innehdller blekmedel eller andra aggressiva
kemikalier ska inte anvéandas.

P& monterat Linaxvirke kan viss k@dblédning forekomma och dé speciellt runt
kvistar. Kddan kommer Over tid att gradvis slitas bort av vdder och vind.
Speciellt utsatt dr vdaggar i sdéder och vast samt en altan i soligt lage.
Kdadutfallining dr inget onormalt. Det férsvinner 6ver tid och dr inte att betrakta
som reklamationsgrundande.

Furu innehdller varierande mdangder med kdda négot som traditionellt ar bra
eftersom kddan har en konserverande verkan pd trd.

For att uppfylla Linax Utdkade Produktgaranti far Linax inte 6vermdélas. Skulle
Kunden besluta sig for att avstd garantin genom att évermdla Linax boér en
oljebaserad farg anvdndas och vidare underhdll ska dé fortsatt ske med den
oljebaserade fargen.

Viktigt att notera ar att Kunden genom sadan évermalning anses ha
avstatt fran Linax Utékade Produktgaranti.

Produkten ska alltid tvattas innan den stryks med Linoljelasyr Linax Natur,

Linax Brun eller Linax Grd. Eventuell pdvaxt/missfargning ska alltid tvdattas
bort innan den stryks med oljan.

© v.2 2026 Bitus AB



Underhallsprodukter
 Linoljelasyr Linax ska férvaras frostfritt
e Ror om oljan val innan anvéndning
o Arbetstemperatur vid inoljning av Linax ska vara en dygnstemperatur om
ldgst 15 grader. Arbete i direkt solljus ska undvikas

Viktigt att notera: Alla anvdnda trasor etc. mdste brdnnas eller Iaggas i
vatten for att undvika sjalvantdndelse.

Hantering / Forvaring

Linax skall lagras utomhus, torrt och luftigt, val uppstroat frdn marken. Virket
skall skyddas frdn smuts och fukt, under tak. Fdr inte férvaras heltdckt med
plast.

Miljo

Vanligt impregnerat virke har en viss urlakning av koppar over tid.
Linaxbehandlingen reducerar urlakningen av koppar frédn produkten till ett
minimum, vilket gor Linax till ett mycket bra miljoval. Linax finns bedémd i
SundaHus samt Byggvarubedémningen. Révaran till Linax ar en certifierad
nordsvensk furu i hoég kvalitet. Detta tillsammans med en ldng teknisk
livsldngd pd produkten ger en bra miljoprofil hela vagen.

Linax behodver inte sorteras som farligt avfall utan kan séndas som brdnnbart
avfall till godkénd miljéstation.
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